Kamera termowizyjna w walce z
pandemig
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Firma AAT Holding S.A. wprowadzita do oferty nowy typ kamery
termowizyjnej przeznaczonej do wykrywania osdb z podwyzszong
temperaturg ciata. Moze ona zdecydowanie poméc w walce z
rozprzestrzenianiem sie epidemii Covid-19. Rozwigzania tego
typu z dobrym skutkiem stosowane s m.in. na Tajwanie, ktéry
od samego poczatku postawit na prewencje 1 wykorzystanie
nowoczesnych rozwigzan, co przyniosto wymierny sukces w
ograniczaniu pandemii.

Zastosowany tu zaawansowany mechanizm identyfikacji twarzy
pozwala rozpozna¢ cztowieka, namierzy¢ okolice czota oraz
oczodotow i zmierzy¢ temperature. Podwyzszone wartosci pomiaru
uruchamiajg alarm. W pordwnaniu do tradycyjnej metody pomiaru
temperatury ciata — termometrem, wykorzystanie kamery znacznie
skraca czas 1 zapewnia duzg doktadnos¢ pomiaru, przy
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka zarazenia przez osoby
dokonujgce badania. Kamera zapewnia zdalng kontrole
temperatury ciata cztowieka z odlegto$ci 3-5 m, co umozliwia
instalacje systemu w istniejgcych punktach kontroli,
przejsciach czy korytarzach.

Kamera dzieki wbudowanym funkcjom rozpoznawania twarzy,
dokonuje prawidtowego odczytu nawet jesli badana osoba ma
maseczke albo niesie kubek z gorgca kawa, przez co
minimalizuje ryzyko wywotania fatszywych alarméw.

Urzadzenie umozliwia jednoczesny pomiar temperatury u 16 oséb
w czasie krétszym niz 1 sekunda, co pozwala na zbadanie ponad
57 tysiecy osdb w ciggu godziny. Oznacza to, ze system, jako
jeden z nielicznych moze by¢ stosowany do skanowania
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temperatury ludzi bez koniecznos$ci kanalizowania ruchu przez
roznego rodzaju bramki. Ma to szczegdlne znaczenie w
obiektach, w ktdérych konieczne jest sprawne przemieszczanie
sie 1 unikanie zatordéw (lotniska, dworce, obiekty uzytecznosci
publicznej, przejscia graniczne, biurowce).

,Dzieki zastosowaniu przetwornika mikrobolometrycznego o duzej
rozdzielczosci (rejestruje on promieniowanie docierajace
poprzez obiektyw, a uktad mikroprocesorowy przetwarza 1

przekazuje te dane - red. CP PAP) oraz urzadzenia
kalibrujgcego o znanej 1 statej temperaturze udato sie
osiggna¢ doktadno$¢ pomiaru +/- 0,3 stopnie C” — méwi Patryk

Ganko, dyrektor dziatu wsparcia systemow VSS, AAT Holding S.A.

,Jest to doktadnos¢ nieosiggalna dla typowych kamer
termowizyjnych, ktore z reguty pozwalajg mierzy¢ temperature
obiektéw z dok*adno$cig rzedu +/- 2 st. C. Kamera
NVIP-2H-8912M/TS, ktora mamy w ofercie jest, wiec
najdoktadniejsza z dostepnych na rynku” — zapewnia Ganko

Dziatanie profesjonalnego zestawu do zdalnego pomiaru
temperatury ciata NVIP-2H-8912M/TS SET zostat*o sprawdzone w
realnych warunkach w takich typach obiektéw jak: szkoty,
biurowce, budynki uzytecznosci publicznej majac za zadanie
zapobieganie rozprzestrzenianiu sie chordb zakaznych. Jego
zaletg jest to, ze nie wymusza zatrzymania sie potoku ludzi.
Dziesigtki ludzi mogg by¢ na biezgco skanowane, obserwowane i
identyfikowane przez pracownikdéw ochrony.

Informacje o temperaturze mogg by¢ zapisywane i przechowywane
w systemie danych. ,Trzeba jednak pamietaé¢, ze informacja o
temperaturze ciata nalezy do danych wrazliwych, to dane o
naszym zdrowiu” — podkres$la Patryk Ganko.

W zwigzku z wieloma pytaniami o zgodnos¢ takiego przetwarzania
danych dotyczgcych zdrowia z regulacjami o ochronie danych
osobowych prezes UODO wydat osSwiadczenie, w ktdérym stwierdzit,
ze ,przepisy o ochronie danych osobowych nie mogg by¢ stawiane



jako przeszkoda w realizacji dziat*an w zwigzku z walkay z
koronawirusem”.
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