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Pracownicy  uszkodzonej  japońskiej  elektrowni  jądrowej
„Fukushima” mają kolejne kłopoty. Doszło tam do katastrofy
budowlanej w wyniku której zawaliła się konstrukcja stalowa
stosowana do podtrzymywana przechowywanej na terenie zakładu
radioaktywnej wody. Trzy osoby zostały ranne.

Zdecydowano, że na skutek wypadku należy odroczyć nowy etap
prac nad demontażem kopuły ochronnej na pierwszym reaktorze,
do  dnia  10  listopada.  Warto  przypomnieć,  że  pod  koniec
października,  silny  podmuch  wiatru  zerwał  część  tej  samej
kopuły. Jest ona wykonana z arkuszy z poliestru i wzrasta aż
do wysokości 54 metrów.

Całkowite  usunięcie  arkuszy  poliestrowych  z  uszkodzonego
reaktora  ma  nastąpić  do  marca  2015.  Następnie  japońscy
eksperci  zaczną  wyodrębniać  wypalone  paliwo  jądrowe
zgromadzone w specjalnym basenie znajdującym się we wnętrzu
reaktora jądrowego.

Kiedy  te  prace  zostaną  zakończone,  we  wszystkich  czterech
reaktorach będzie dostęp do wypalonego paliwa. Likwidatorzy
będą mogli zbierać resztki stopionego w wypadku pozostałego
paliwa  jądrowego  w  wewnętrznych  częściach  uszkodzonej
jednostki.
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